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EXPERIENCE BIOMASSE DE LUZEAL

Jean-Luc DESPRES, Directeur Projets de Développement

Présentation de Luzeal

 Union des coopératives Alfaluz et Euroluz

 23 000 hectares de luzerne

 300 000 tonnes de luzerne déshydratée 

 35 % de la production française 

 400 000 tonnes de produits déshydratés dont        

10 000 tonnes de granulés de bois

 5 usines

Problématique énergétique

 Cœur de métier = séchage

 Importante consommation d’énergie

 Coûts énergétiques, part importante du prix de 
revient

 Objectifs environnementaux renforcés 

 Quotas CO2,Réduction émissions, ecoconditionalité

=>  DEMARCHE  ENERGIE  DANS PLUSIEURS DIRECTIONS

Economie d’énergie 

nouveaux process



Extraction de protéine 

30 à 40 % d’économie 

d’ énergie
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Fauche à platнр҈ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ{ǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŦƻǎǎƛƭŜ

Plaquettes forestières

 Essais d’incorporation en mélange                           
avec l’énergie fossile (charbon)

 Premiers essais en 2004

 Généralisation en 2008

% d’incorporation en fonction de

la puissance nécessaire au foyer 20 à 40 %

{ǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŦƻǎǎƛƭŜ

 Résultats 2009 (ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ҍ ǎǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴ)

 30 % d’énergie fossile (25 000 tonnes)

 Biomasse consommée (PF)15 000 tonnes

 Conditions de faisabilité

 Prix comparatif avec l’ énergie fossile, quotas

 Pérennité de la ressource

 Complément à la plaquette forestière 

 Nombre de producteurs : 

 62 producteurs de Miscanthus – 293 hectares

 13 producteurs de TTCR            – 53 hectares

 Evolution : 

 Activité en fort développement sur LUZEAL

 Implantation en     2007     80 Ha

 Première récolte   2009      54 Ha   7 tonnes/Ha

 Deuxième récolte  2010   124 Ha   9 tonnes/Ha     

 Nécessité d’améliorer le suivi et le conseil

 Choix de parcelle, implantation, suivi cultural

¦ƴ Ǉƻƛƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ōƛƻƳŀǎǎŜΧ
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Miscanthus contraintes de récolte

 Plage de récolte courte

 Matière sèche variable

 Importance de la logistique 
(récolte transport stockage) 

 Importance de la capacité 
industrielle aval
 Séchage

 Granulation

Miscanthus essais de combustion

 Trois type d’essais

 Mélange paillettes charbon       5 % à 10 %

 Mélange granulés charbon       20 % à 30 %

 Projeteur paillette ou granulés 60 % à 80 %

 Pouvoir calorifique intéressant (sec)

 Fusibilité des cendres   ∆

Cultures énergétiques- intérêt

 Complément de ressources énergétiques

 Activité complémentaire adhérents

 Utilisation des capacités industrielles, de récolte et de 
transport de la coopérative

 Diversifications potentielles Marchés -Filières

 Chauffage domestique /Industriel (co matériaux)

 Agro matériaux

LIDEA: Projet CasDAR2007-2009, Introduction descultures ligno-cellulosiquesdédiéesdans
lesexploitationsagricoles,labellisépar le pôlede compétitivité Industrieset Agro-Ressources

CasDAR

Avec le cofinancement de :
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